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Leistungsangebot und Liste
der Verfahren im flexibilisierten Bereich

A0 5.3-01 (Rev.07)

Norm / Ausgabedatum gemaR DEV
Hausverfahren /Version

Titel der Norm oder des Hausverfahrens

Priifgegenstand

[ und

Kategorie A

DIN 38402-A 11 2009-02

DIN 38402-A 12 1985-06

DIN 38402-A 13 2021-12

DIN ISO 5667-5 (A 14) 2011-02
DIN EN ISO 5667-6 (A 15) 2016-12
DIN 38402-A 18 1991-05

DIN 38402-A 30 1998-07

DIN EN ISO 15587-1 (A31) 2002-07
DIN EN ISO 15587-2 (A32) 2002-07

Probenahme von Abwasser
Probenahme aus stehenden Gewassern
Probenahme aus Grundwasserleitern

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufberei und
Wasserbeschaffenheit - - Teil 6: Pr ausf dssern

Probenahme von Wasser aus Mineral- und Heilquellen

or isierung und Teilung heterogener Wasserproben

Wasserbeschaffenhett - Aufschiuss fi die Bestimmung ausgewahlter Elemente in Wasser - Teil 1: Kénigswasser-Aufschluss
Wasserbeschaffenheit - Aufschluss fir die Elemente in Wasser - Teil 2: Salpetersaure-Aufschluss

Oberflachenwasser

Grundwasser

Trinkwasser, Rohwasser

Oberflachenwasser

Mineral- und Quellwasser

Wasser, Trinkwasser, Gr , Oberfla , Abwasser

Schlamm und Boden

Trink-, Grund-, Roh-, Oberfléchen-, Badebecken- und Badewasser sowie Abwasser aus der Trink- und Badk

DIN EN ISO 19458 (K 19) 2006-12 Wasserbeschaffenheit - fir mil i i L und -, Pr
DIN 19643:2023-06 Aufbere\tung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (hier: fiir Probenahme) Schwimm- und Badebeckenwasser
Empfehlung des Umweltbundesamtes 18.12.2018 Unter von T\ ionen auf L nach Trinkwasserverordnung - Probenahme, Untersuchungsgang und Angabe der Ergebnisse Trinkwasser
Empfehlung des Umweltbundesamtes 18.12.2018 Beurteilung der Tri q insi der Ble, Kupfer und Nickel (*Probenahmeempfehiung’) Trinkwasser
des L 06.03.2020 des L zur und zum Nachwesis von Legit in Verdunst Kahltirmen und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitte E und F unter Beriicksichtigung von Anhang 1  |Wasch-, Zusatz- und Kiihlwasser
und 2
VDI 2047 Blatt 2 2019-01 Riickkiihlwerke - Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskiihlanlagen (VDI Kiihlturmregeln) (hier: nur Durchfiihrung der Probenahme) Kithlwasser
rEesllmmung von Geruch und Geschmack mittels Sensorik Kategorie B
DEV B 1/2 1971 Priifung auf Geruch und Geschmack Trinkwasser
DIN EN 1622 (B 3) Anhang C 2006-10 Wasserbeschaffenheit - Besti des Ger: ts (TON) und des ts (TEN) (Abweichung: hier nur nach Anhang C) Trinkwasser
Besti ikali und ikali i Kenngr6Ren mittels Photometrie; Kategorie B
DIN EN ISO 7887 (C 1) 2012-04. Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Farbung Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser
DIN EN ISO 7027 (C 2) 2000-04 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung by , Gr und Oberfl3 imF Wasser
DIN EN ISO 7027-1 (C 21) 2016-11 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung - Teil 1: Quantitative Verfahren \Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser
DIN EN ISO 7027-2 (C 22) 2019-06 Wasserbeschaffenhelt Bestimmung der Triibung - Teil 2: Semiquantitative Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlassigkeit Oberfla: , Abwasser, Schwil und
DIN 38404-C 3 2005-07 der Absorption im Bereich der UV-Strahlung |Wasser, Trinkwasser, Gr -, Oberfla , Abwasser, Schwimm- und
[der Temperatur; Kategorie A
DIN 38404-C 4 1976-12 der Temperatur Wasser, Trinkwasser, Gr , Oberfla , Abwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser
EI i ie B
DIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-04 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflichenwasser, Abwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser
DIN 38404-C 6 1984-05 Bestimmung der Redoxspannung Wasser, Trinkwasser, Gr -, Oberfla , Abwasser, Schwi und
DIN EN 27888 (C 8) 1993-11 Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit Wasser, Trinkwasser, Gr , Oberfla , Abwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser
DIN EN ISO 5814 (G 22) 2013-02 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelSsten Sauerstoffs - Elektrochemisches Verfahren Wasser, Trinkwasser, Gr , Oberflé , Abwasser, Schwif und Badebeckenwasser
rEesllmmung 'von Anionen mittels Photometrie; Kategorie B
DIN EN 26777 (D 10) 1993-04 Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von Nitrit; Spektrometrisches Verfahren Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflichenwasser, Abwasser
DIN EN ISO 6878 (D 11) 2004-09 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor - Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat \Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser
DIN 38405-13-1 2011-04 Bestimmung des Gesamt Cyanids Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflichenwasser, Abwasser
DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) 2019-03 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von frelem Chlor und Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl-1,4-| iamin fir i ollen Wasser, Trinkwasser, Abwasser, Schwimm- und
mittels Fliissigkeil ie B
DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelésten Anionen mittels Fliissigkei graphie - Teil 1: Besti 'von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat (hier: keine Bestimmung von Bromid, Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflichenwasser, Abwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser
Nitrit und Phosphat)
DIN EN ISO 10304-4 (D 25) 1999-07 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelésten Anionen mittels lonenc ie - Teil 4: von Chlorat, Chlorid und Chlorit in gering belastetem Wasser (hier: keine Bestimmung von Chlorid) \Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser

DIN EN ISO 15061 (D 34) 2001-12 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geléstem Bromat - Verfahren mittels lonenchromatographie Wasser, Trinkwasser, Gr , Oberflé , Abwasser, Schwif und Badebeckenwasser
rEesllmmung von Kationen Mittels Photometrie; Kategorie B
DIN 38405-D 24 1987-05 Photometrische Bestimmung von Chrom (V1) mittels 1,5 Diphenylcarbazid Wasser, Trinkwasser, , Oberfla , Abwasser, Schwi und
DIN 38406-E 5 1983-10 i des i i Wasser, Trinkwasser, Gr , Oberfla: , Abwasser, Schwimm- und
mittels ICP-OES; Kategorie A
DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 Wasserbeschaffenheit - Besti von 5 durch induktiv Pl Atom-| ‘ometrie (ICP-OES) (Abwei zusitzlich Bestit von Q mit HydridTechnik) \Wasser, Trinkwasser, , Oberfli , Abwasser
[Besti i mittels Gaschromatographie ; Kategone B
DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-08 Wasserbeschaffenheit - i i ter - Gaschr i Verfahren Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser
DIN 38407-F 30 2007-12 Besllmmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm- und mit F hr i Schwimm- und Badebeckenwasser
DIN 38407-43:2014-10 ausgewihlter leiochtfliichtiger organischer Verbi in Wasser- Verfahren mittels Gaschr ie und ometrie nach statischer H (HC-GC-MS) \Wasser, Trinkwasser, ., Oberfl , Abwasser

Besti von

Wirkungs- und

mittels Gravimetrie; Kategorie B

DIN 38409-H 2 1987-03
DIN 38409-H 9 1980-07
DIN EN 872 (H 33) 2005-04

Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Gliihriickstandes
Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe in Wasser und Abwasser

Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser
Wasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser

suspendierter Stoffe

Wasser, Trinkwasser, Gr , Oberfls , Abwasser,

mittels Titrimetrie; Kategorie B

DIN 38409-H 7 2005-12

Bestimmung der Séure- und Basekapazitat

Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser

DIN 38409-H 41 1980-12 Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich tiber 15 mg/I Wasser, Trinkwasser, Gr , Oberflé , Abwasser, Schwif und Badebeckenwasser
| mittels Photometrie; Kategorie B

DIN 38409-H 16 1984-06 Bestimmung des Phenolindex Wasser, Trinkwasser, Gr -, Oberfla , Abwasser, Schwi und

DIN ISO 15705 (H 45) 2003-01 Wasserbeschaffenheit - Besti des s (ST-CSB) - Kilvettentest \Wasser, Trinkwasser, ., Oberfl , Abwasser, Schwimm- und

[Weitere einzeine Zur Besti von Kategorie A

DIN 38404-C 10 2012-12

DIN EN 1484 (H 3) 2019-04

DIN EN 1484:1997-08

DIN EN ISO 9562 (H 14) 2005-02
DIN EN 12260 (H 34) 2003-12
DIN EN ISO 5815-1 (H50) 2020-11
DIN EN 1899-1 (H 51) 1998-05
DIN EN 1899-2 (H 52) 1998-05

Berechnung der Calcitsittigung eines Wassers

Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des geldsten organischen Kohlenstoffs (DOC)

Bestimmung von TOC/DOC - Fachmodul Wasser

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch gebundener Halogene (AOX)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Stickstoff - Bestimmung von gebundenem Stickstoff (TNb) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden

Wasserbeschaffenheit - Bestimmun des Biochemischen Sauerstoffbedarfs in n Tagen (858n) - Teil 1: Verdinnungs- und Impfverfahren nach Zugabe von Allythioharnstoff
Wasserbeschaffenheit - Besti des fs in n Tagen (BSBn) - Teil 1: Verdiinnungs- und Impfverfahren nach Zugabe von Allythioharnstoff

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSBn) - Teil 2: Verfahren fiir unverdiinnte Proben

Trinkwasser

Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser

\Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflichenwasser, Abwasser

Wasser, Trinkwasser, Gr , Oberfla , Abwasser, Schwi und

Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Pr
Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser

\Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser

Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Abwasser

Bi und von mittels
DIN EN ISO 6222 (K 5) 1999-07 Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikr i i der i durch Einil in ein Nahragarmedium (Koloniezahl bei 22°C und 36°C) (hier fiir gering und hochbelastete Wasser, Trinkwasser, Gr , Oberfla , Abwasser, Ki , Schwi und Badebeck
DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1) 2014-06 Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlichsten Keimzahl (hier fir gering und hochbelastete Wasser) Wasser, Trinkwasser, Gr , Oberfla , Abwasser, Kii , Schwi und Badebeck
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DIN EN ISO 16266 (K 11) 2008-05
DIN EN IS0 9308-1 (K 12) 2017-09
DIN EN ISO 9308-3 (K 13) 1999-07
DIN EN IS0 7899-1 (K 14) 1999-07
DIN EN ISO 7899-2 (K15):2000-11
TrinkwV 2023 § 43 (3)

|Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von aeruginosa - fahren (hier fiir gering und hochbelastete Wasser)
Wasserbeschaffenheit - Zéhlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fiir Wasser mit niedriger Begleitflora

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien in Oberflachenwasser und Abwasser - Teil 3: Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen in Fliissigmedium (MPN-Verfahren)
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von it in Oberfla und Abwasser - Teil 1: Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen in Flissigmedium (MPN-Verfahren)
Wasserbeschaffenheit-Nachweis und Zahlung von intestinalen Enterokokken, Teil 2:Verfahren durch Membranfiltration
Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - i der i durch Eini in ein Na

bei 22°C und 36°C)

Wasser, Trinkwasser,

, Oberfls

, Schwimm- und Badebeckenwasser

Wasser, Trinkwasser,
Oberflichenwasser, Abwasser
Oberflachenwasser, Abwasser
Trink- und Badebeckenwasser

und

Wasser, Trinkwasser,

, Ober

DIN EN ISO 14189 (K 24) 2016-11 asser it - Zshlung von Cl perfringens - Verfahren mittels Membranfiltration (hier fiir gering und hochbelastete Wasser) Wasser, Trinkwasser, , Schwimm- und , Pr
UBA-Empfehlung 2018-12 mit Aktualisierung 2022-12 Nachweis und Zahlung von Legionellen Trink-, Beckenwasser, Filtrat
DIN EN ISO 11731 (K 23) 2019-03 asser it - Z3hlung von L Wasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Prozesswas:
I' gemaR (TrinkwV) vom 20.06.2023 Kategorie A
[Probenahme
DIN ISO 5667-5 (A 14) 2011-02 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufberei und Trinkwasser
DIN EN ISO 5667-3 (A 21) 2024-09 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben Trinkwasser
DIN EN ISO 19458 (K 19) 2006-12 Wasserbeschaffenheit - fiar mil i i L Trinkwasser
Empfehlung des Umweltbundesamtes 18.12.2018 i Unter von Tri ionen auf L nach Trinkwasserverordnung - Probenahme, Untersuchungsgang und Angabe der Ergebnisse Trinkwasser
Empfehlung des Umweltbundesamtes 18.12.2018 Beurteilung der Tri itat hinsichtlich der Blei, Kupfer und Nickel ("Probenahmeempfehlung”) Trinkwasser
Empfehlung des Umweltbundesamtes 06.03.2020 des L ur und zum Nachweis von Legi in Ver a Kihltirmen und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitte E und F unter Beriicksichtigung von Anhang 1 [Trinkwasser
und 2

IANLAGE 1 Mikrobiols

,che Parameter

| an
DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 2017-09 Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fiir Wasser mit niedriger Begleitflora Trinkwasser
DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1) 2014-06 Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlichsten Keimzahl (hier fiir gering und hochbelastete Wasser) Trinkwasser
DIN EN ISO 7899-2 (K15):2000-11 Wasserbeschaffenheit-Nachweis und Zéhlung von intestinalen Enterokokken, Teil 2:Verfahren durch Membranfiltration Trinkwasser

|Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in geschlossenen Behaltnissen bestimmt ist
DIN EN ISO 9308-1 (K 12) 2017-09 Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fiir Wasser mit niedriger Begleitflora Trinkwasser
DIN EN ISO 7899-2 (K15):2000-11 Wasserbeschaffenheit-Nachweis und Zahlung von i i E , Teil rfahren durch il i Trinkwasser
DIN EN ISO 16266 (K 11) 2008-05 Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren (hier fiir gering und hochbelastete Wasser) Trinkwasser

ANLAGE 2 Chemische Parameter

Teil | C i deren sich im hlieBlich der
|T i il in der Regel nicht mehr erhéh
DIN 38407-43:2014-10 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten (hier GC-MS) Trinkwasser
DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewéhlten Elementen durch induktiv Pl t rometrie (ICP-OES) ( zusétzlich i von Qi mit HydridTechnik) Trinkwasser
DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 \Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen mittels i von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat (hier: keine Bestimmung von Bromid, Trinkwasser
Nitrit und Phosphat)
DIN EN ISO 15061 (D 34) 2001-12 \Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldstem Bromat - Verfahren mittels lonenchromatographie Trinkwasser
DIN 38405-13-1 2011-04 Bestimmung des Gesamt Cyanids Trinkwasser
DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-08 asser it - i i lichti ierter - Gaschr Verfahren (hier: GC-ECD) Trinkwasser
Teil Il i P: deren sich im ieBlich der
Tri il i i kanr
DIN 38407-43:2014-10 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten (hier GC-MS) Trinkwasser
DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewéhlten Elementen durch induktiv Pl X¢ rometrie (ICP-OES) zusatzlich von Quecksilber mit Hydrid-Technik) Trinkwasser
DIN EN ISO 10301 (F 4) 1997-08 asser it - i i lichti ierter - Gaschr Verfahren (hier: GC-ECD) Trinkwasser

DIN EN ISO 10304-4 (D 25) 1999-07

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelosten Anionen mittels lonenchromatographie - Teil 4: Bestimmung von Chlorat, Chlorid und Chlorit in gering belastetem Wasser (hier: keine Bestimmung von Chlorid)

Trinkwasser

DIN EN 26777 (D 10) 1993-04 Wasserbeschaffenheit; von Nitrit; Sp isches Verfahren Trinkwasser
IANLAGE 3 Indikatorparameter
|Tel| 1 Aligemeine Indikatorparameter
DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewihlten Elementen durch induktiv Pl t rometrie (ICP-OES) ( zusétzlich i von Qi mit HydridTechnik) Trinkwasser
DIN 38406-E 5 1983-10 i des i i Trinkwasser
DIN 38404-C 10 2012-12 Berechnung der Calcitséttigung eines Wassers Trinkwasser
DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen mittels Fliissigkeif graphie - Teil 1: von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat (hier: keine Bestimmung von Bromid, Trinkwasser

DIN EN ISO 14189 (K 24) 2016-11
DIN EN IS0 9308-1 (K 12) 2017-09
DIN EN 1SO 9308-2 (K 6-1) 2014-06
DIN EN 27888 (C 8) 1993-11

DIN EN ISO 7887 (C 1) 2012-04
DIN EN 1622 (B 3) Anhang C 2006-10
DEV B 1/2 1971

DIN EN 1SO 6222 (K 5) 1999-07
TrinkwV 2023 § 43 (3)

DIN EN 1484 (H 3) 2019-04

DIN EN SO 7027-2 (C 22) 2019-06
DIN EN 1SO 10523 (C 5) 2012-04

Nitrit und Phosphat)

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Clostridium perfringens - Verfahren mittels Membranfiltration (hier fiir gering und hochbelastete Wasser)

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fiir Wasser mit niedriger Begleitflora

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlichsten Keimzahl (hier fiir gering und hochbelastete Wisser)
Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit

asser it - L und der Farbung
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchsschwellenwerts (TON) und des Geschmacksschwellenwerts (TFN) (Abweichung: hier nur qualitative Bestimmung nach Anhang C)
Priifung auf Geruch und Geschmack

r it - Q der kultivierbaren Mikr i i der i durch Eini in ein Nahragarmedium (Koloniezahl bei 22°C und 36°C) (hier fiir gering und hochbelastete
Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestil der i durch Eini in ein Nahragarmedium (Koloniezahl bei 22°C und 36°C)
Wasseranalytik - i zur des gesamten (TOC) und des geldsten organischen Kohlenstoffs (DOC)

\Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trilbung - Teil 2: Semiquantitative Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlassigkeit
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts

Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser

|Tel| 1l Spezielle Indikatorparameter fiir Anlagen der Trinkwasserinstallation

des L 18.12.2018 mit
DIN EN ISO 11731 (K 23) 2019-03

ung 2022-12

Nachweis und Zahlung von Legionellen
Wasserbeschaffenheit - Zahlung von L

Trinkwasser
Trinkwasser

Farameler, die nicht in den Anlagen 1 bis 4 der TrinkwV enthalten sind

DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09
DIN 38409-H 7 2005-12
DIN EN ISO 6878 (D 11) 2004-09

DIN EN ISO 19458 (K19) 2006-12

Empfehlung des Umweltbundesamtes 06.03.2020
DIN EN ISO 11731 (K23) 2019-03

Empfehlung des Umweltbundesamtes 06.03.2020
DIN EN ISO 6222 (K 5) 1999-07

A0 5.3-01 (Rev.04)
Stand: 06.10.2025

asser it - i von durch induktiv PI Atom-| zusatzlich i von Qf
Bestimmung der Saure- und Basekapazitat

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor - Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat

‘ometrie (ICP-OES) (Al ‘mit HydridTechnik)

Trinkwasser
Trinkwasser
Trinkwasser

Kihlwasser, Nutzwasser
Kiihlwasser, Nutzwasser
Kiihlwasser, Nutzwasser

it - far mikrobiologischer U
des L zur und zum Nachweis von Legi in Kihltirmen und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitt C und D
Nachweis von Legi in Kiihltirmen und Nassabscheidern
des L zur und zum Nachweis von Legit in KiihItirmen und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitt E und F unter Berii von Anhang 1
it - Q itati i der kultivierbaren Mikr i i der i durch Eini in ein Nahragarmedium (Koloniezahl bei 22°C und 36°C) (hier fiir gering und
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